
UNITÀ ASPIRANTI

CVAC 180HV Z22 - Centrale aspirante media potenza Atex - ANTIDEFLAGRANTI ATEX

AGROALIMENTARE

CEMENTIFICI E LATERIZI

CHIMICA & FARMACEUTICA

SABBIATURE

Dotate di serie di un quadro elettrico con
avviamento stella triangolo e gestione
locale/remoto, valvola limitatrice di vuoto e
carter insonorizzante.

Versione certificata Atex Z22

UNITÀ ASPIRANTE

Zone Atex 22

Marcatura Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc

Alimentazione V - Hz 400 - 50 3~

Potenza kW 15

Depressione massima mmH2O 5.400

Portata d'aria massima m³/h 720

Ø bocchettone mm 100

Rumorosità (EN ISO 3744) dB(A) 78

VOLUME

Dimensioni cm 89x78x124h



UNITÀ ASPIRANTE
L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento

diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede

alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.

OPTIONALS
Silenziatore supplementare

Filtro di sicurezza Hepa H14 52.000cm2

Inverter


